6210/2008

VYCHOZi ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKE INSTALACE
Revize provedena v souladu s CSN 33 1500 (zména Z3) a CSN 33 2000-6-61 ed.2

Misto revize:

Objednavatel ravize:

Revizni technik:

Revize provedena dne:

Zpréva o revizi vyhotovena dne:

Revizi byl pfitomni:

Dodavaielé jednotlivych &asti:

Celkovy posudek:

Pocet pfiloh:
Podet stran;

Potet vyhotoveni:

Revizni zpravu pievzal(a)dne : ...................

jménc a pfimeni, podpis

pfed uvedenim pod napéti

Bozeny Némcové a Za Mlynem, Hostivice
Bytova vystavba ZAHRADA Il - 2 ETAPA
Byt &.7

ELMO Schof spol. s r. 0.
Machova 3, 410 02 Lovosice

Marcel Metayer
Lhotka n/L 13, 410 02 Lovosice
evidenéni &islo: 1737/5/02/R-EZ-E2/A

8.2.2008
18.2.2008

Povéfeny zaméstnanec dodavatelské elektromontazni firmy
ELMO Schor s.r.o.

Instalace: Elmo Schof s.r.o.

Elektrické zafizeni je mozné uvést pod napéti, vice E)ZAVER.

2 _oddéleni A)Prohlidka - pfediozené doklady
2
3 _2xobjednavatel

_Ixarchiv revizniho technika |

e 2008




Misto revize:

Vypracoval:

A) PROHLIDKA ZARIZENI:

Rozsah revize:

Hostivice, ulice BoZeny Némcové a Za Miynem - Bytovy dim 6210/2008

Marcel Metayer ev.6.1737/5/02/R-EZ-E2/A dle CSN 33 1500
Lhotka nfL 13, 410 02 Lovosice

Predmétem této revize je elektroinstalace bytu £.7 v bytového domu,
BoZeny Némcové a Za Miynem Hostivice.
Jedna se o vyvody z rozvadéée RB1 a RB2.

Jednotlivé vyvody jsou pfesné popsény v oddéleni B)Mefenl, tato
revize se vztahuje pouze na tyto vyvody. Pfi zméné, (pravé nebo
dopinéni t&chto vyvodl je nutna jejich nova revizni zprava.

Zdroj el. energie: Distribuéni rozvodna sit CEZ.

Napéfova soustava: 3fPEN/ 400V/230V TN-C, AC - pfivod
3/N/PE/ 400V/230V TN-S, AC - vyvody

PfedloZzené doklady: 1.Projektova dokumentace s protokolem vnéjsich viivli odpovida
skutednému stavu - zpracoval AZ Elektroprojekce spolsr.o,
Ing Zden&k Hanagek, Ing Viadimir Velak, zakazka ¢.008/2007.

2.Protokol o kusové zkousce rozvadéci (2ks)

Pripojena zafizenl

Struény technicky popis: V instalaci je pouZito kabelll CYKY uloZenych pod omitkou.
Vyvody z rozvadéde RB1 a RB2 slouZi pro napajeni instalace bytu.
Zasuvkové a svételné vyvody koupeina a zasuvkoveé vyvody terasa,
jsou chranény proudovym chraniéem s vybavovacim proudem 30mA.

Je provedeno pospojovani koupelen.
Cela instalace ma kryti minimainé IP20.

BIMERENI: Popis zafizeni Izola¢ni odpor

M ohmi{

Impedance smycky
ohmll

Rozvadéé RB1 ELCON plastovy 16mod., ELMO Schof, typ RP 3.2.Z, IP30, In - 63A, vyrobni ¢.91/07 :
Rozvadés RB2 ELCON plastovy 16mod., ELMO Schof, typ RP 3.2.Z, IP30, In - 63A, vyrobni ¢.91.1/07 :

{(kusova zkouska ze dne 16.10.2007, Petr Hart - 1892/5/93 R-EZ-E4/A)

RB1

3x svodié pfepéti SALTEK SLP 275/3

Vypina¢ CHINT 100A/3f kabel CYKY 4Bx10

Hlavni vypina¢ pfivodu z elektromérového rozvadéce 6x500
Jistic CHINT 16A/3f/B kabel CYKY 5C x 2,5

Vyvod sporak zakonceno pripojovaci krabici B6x500
Jistic CHINT 10A/1/B kabel CYKY 3C x 1,5

Vyvod zvonek 500
Jisti¢ CHINT 10A/Mf/B kabel CYKY 3C x 1,5

Svétla mezonet 500
Jisti¢ CHINT 16A/1{/B REZERVA

Zvonek OEZ

RB2

Jistic CHINT 10A/11/B kabel CYKY 3C x 1,5

Svétla 1 500
Jistid CHINT 10A/1f/B kabel CYKY 3C x 1,56

Svétla 2 500
Jisti¢ CHINT 16A/MT/B kabel CYKY 3C x 2,5

Zasuvky 3 500
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Misto revize: Hostivice, ulice Bozeny Némcove a Za Mlynem - Bytovy dim 6210/2008

Vypracoval; Marce! Metayer ev.&.1737/5/02/R-EZ-E2/A die CSN 33 1500
Lhotka n/l. 13, 410 02 Lovosice

Jisti¢ CHINT 18A/1f/B kabel CYKY 3C x 2,5

Zasuvky 4 500 _
Jistic CHINT 16A/Mf/B kabel CYKY 3C x 2,5

Zasuvka mycka 500 _
Jisti¢ CHINT 16A/1f/B kabel CYKY 3C x 2,5

Zasuvky kuchyiiska linka 500 _
Jistic CHINT 16AMf/B kabel CYKY 3C x 2,5

Zasuvky mezonet 500

Chréni¢ CHINT 25A/0,03A/1f (Ir - _mA, Ud - _V) vyvody v tomto rozvadédi oznacené: _*
_*Jistic CHINT 10A/1f/B kabel CYKY 3Cx1,5

Svétla koupelna 500 _
_*Jistic CHINT 16A/1/B kabel CYKY 3C x 2,5

Zasuvka pracka 500 _
_*Jistic CHINT 16A/1f/B kabel CYKY 3C x 2,5

Zasuvky koupelna 500 _
C)ZKOUSENI:

Zatizeni bylo funkgéné odzkouseno a byla ovéfena celistvost jednotlivych okruhll. Funk&né byly
odzkouseny viechny jistici a spinacl prvky.
Oznadéeni jednotlivych obvodl v rozvadédi je funkéni a souhlast s projektovou dokumentaci.

D)CELKOVY POSUDEK:
Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem podle CSN 33 2000-4-41:
Zivych Easti _ zakladni : _izolaci €l. 412.1
_piepaZkami nebo kryty &l. 412.2
nezivych ¢asti ; _samoginnym odpojenim od zdroje &1.413.1

Z divodil nedokoncenych praci zUstaly pfi revizi nepfipeojeny svitidla a digestofe, vyvody jsou
zakon&eny svorkou v souladu s CSN 33 2180, méfeni bylo provedeno na této svorce.

Podle stanoviska vnéjgich vlivl jsou ve vEech prostorach revidované instalace normaini vngjsi vlivy,
kryty a pfepazky jsou v souladu s CSN 33 2000-4-41 &1.412.2.1, izolace je v souladu s CSN 33 2000-
4-41 ¢l.412.1.

V koupelnach a v umyvacich prostorech provedeni instalace vyhovuje CSN 33 2000-7-701.

Spojitost ochrannych vodié a dopliikového pospojovani vyhovuje CSN 33 2000-6-61 ¢1.612.2 a CSN
33 2000-4-41 &l. 413.1.2.2. Naméfena hodnota pfechodového odporu ochrannych vodicl nepfesahla
0,1 ohma.

Naméfeny izolaéni odpor elektrické instalace vyhovuje CSN 33 2000-6-61 ¢1.612.3.

(z naméfenych hodnot izolaénich odporll je uvedena hodnota nejméné piizniva) .
Jisténi a dimenzovani vodisl odpovida CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-5-523, barevné znadeni
odpovida CSN 33 0185. o

E)ZAVER:

Protoze neni dokongeno zasitovani objektit nelze provést méfeni impedance smygky, ostatni méfent
byla v pofadku, je mozZné instalaci uvést pod napéti. Po uvedeni pod napéti se musi zméfit impedance
smycky, proudové chranié¢e a dokondit vychozi elektrorevizi.

PouZité méfici pfistroje: Méfeni izolaénich a pfechodovych odporl pfistrojem:

EUROTEST 61557 v.¢.13038922
Uvedené méfici pfistroje maji platnou kalibraci
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